
Airdecon® cc
disinfection at the speed of light

短時間で室内を殺菌、待ち時間なしですぐに入室可能！
UV-c殺菌を簡単・安全に行います。　

  

 

リモート動作とモニタリング
タブレット上のコントロールセンターにより、操作者は殺菌エリアの外から
操作が可能。また、全ての殺菌処理の履歴を記録しトレースすることができます。

強力なテクノロジー
多くのUV-cシステムは短時間で殺菌できるほどの能力を持ち合わせていませんが、
AirdeconUV-cは、強力で長時間持続可能なUV-cエミッターを開発し実装しました！
360°カバー可能なリフレクターと組み合わせることで、照射されない場所や
何度も再配置する手間を削減しました。

患者さん・スタッフの安全性を確保
・4つのモーションセンサにより、動作を検知すると自動停止
・警告灯とブザーにより異常をお知らせ
・他の殺菌システムのようにオゾンを生成することはありません
・タブレットで室外から本体の制御とモニタリングが可能

UV-
紫外線殺菌システム

型式：ADUVｃ

Airdecon UV-cが選ばれるわけ

1. 回転率が高い部屋の殺菌に効果的

2. ランニングコストが低く経済的

3. UV-c照射後、待ち時間なしですぐに入室可能

6. オゾンを含む副産物を生成、残留させないので健康被害の心配がない

4. 換気口や火災探知機をカバーしたり、停止させる必要なし

5. 室内を最速で殺菌できる仕様

6. オゾンを含む副産物を生成、残留させないので健康被害の心配がない

付属のタブレットから安全に制御
モニタリングが可能です。主な特徴

優れた殺菌効果
細菌除去率99.9999%(Log6)といった高い殺菌効果を実現 ！

丈夫でモバイル性が高い
本体周囲をめぐるハンドル、多方向に移動可能なホイールと
安定したベースにより、丈夫で高いモバイル性を発揮。

寸法　       Ｗ786×D626×H1462mm

重量　           27kg 消費電力　       750W

製品仕様



代理店

クロストリジウム
ディフィシル菌
（360 J/m2）

枯草菌
（348 J/m2）

MRSA
（192 J/m2）

大腸菌
（180 J/m2）

結核菌
（372 J/m2）

緑膿菌
（330 J/m2）

ポリオウィルス
（189 J/m2）log 6
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輸入販売元

紫外線（UV-c）照射により細菌を死滅させます !紫外線（UV-c）照射により細菌を死滅させます !
UV-cによる殺菌の仕組み

波長（nm）
100 200 280 315 400 780

Vacuum-UV UV-C UV-B UV-A

X線 紫外線 可視光線 赤外線

細菌の細胞を不活性化
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波長(nm)
254

紫外線波長『254nm』の効果

UV-cの吸収により、細菌のDNA
を光化学的に破壊。組織の増殖
ができなくなり、不活性化され、
病原体ではなくなります。
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Distance(360°coverage)

UV-c光子
の入射

Before︓ After︓

殺菌効果

Step1︓トイレの清掃 Step3︓家具や医療機器の清掃

Step4︓室内殺菌1回目

Step2︓トイレの殺菌

Step5︓室内殺菌2回目

家具や医療機器等を清掃し、汚れを除去します
トイレがある場合は先に実施します

トイレに装置を設置し、タブレットで装置を起動します
ー注意ー
①トイレの便座は上げて下さい
②退避し、UV-cが漏れそうなところをマスキングします
③入室禁止の案内板を設置します

トイレを殺菌中に、病室の家具や医療機器等を
清掃し、汚れを除去します

トイレ殺菌完了後、装置を室内に配置し、タブレットで
装置を起動します
ー注意ー
①ベッドは壁から離し、UV-cが照射されるようにマットレス
   は45°に傾けます
②まくらも照射される場所に置きます
③家具の引き出し類は開けてください
④退避し、UV-cが漏れそうなところをマスキングします
⑤入室禁止の案内板を設置します

Step4の殺菌完了後、照射されなかった場所にも
照射されるように装置を配置し、タブレットで装置を起動します
ー注意ー
①電話、ナースコールボタン、TVリモコン等、接触が多い物を
　UV-cが照射されるように配置します
②ベッドのマットレスを45°に傾け、Step4でUV-cが照射されなかった
    面を装置側へ向けます
③退避し、UV-cが漏れそうなところをマスキングします
④入室禁止の案内板を設置します

これで殺菌処理は完了です
装置を部屋の外へ出し、ベッドや家具等は
元の場所へ戻します

Step6︓作業完了

逆２乗の法則 - 
照射距離が２倍離れると、
紫外線の光の強さは25%に低下します

逆２乗の法則 - 
照射距離が２倍離れると、
紫外線の光の強さは25%に低下します

短時間で室内が殺菌され、すぐに入室可能！短時間で室内が殺菌され、すぐに入室可能！ 作業完了までの６ステップ作業完了までの６ステップ

※数値はあくまで目安であり、使用場所の状況や使い方によって効果は異なります。また、数値は製造元のAmityInternational社試験結果によるものです。

※殺菌（照射）回数はあくまで目安です。
　部屋の広さにより殺菌（照射）回数は異なります。
　部屋の隅々までUV-ｃが照射されるように装置を
　移動し、繰り返し照射を行ってください。

病室を殺菌する場合

ADUVｃ-1-001


